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Objekta novietojuma shēma:

Saistītais projekts "Ievu ielas, posmā no Jaunatnes
ielas līdz Jūras ielai, Limbažos, Limbažu novadā,
pārbūve", izstrādātājs SIA "Projekts 3"



Projekta galvenie tehniskie rādītāji:

· Pārbūvējamā ielas posma garums - 633.18m

· Brauktuves segums  - Karstais asfalts

· Gājēju ietves segums - Betona bruģakmens

· Projektētās brauktuves platums - 6.00m

· Projektētās gājēju ietves platums - 2.00m (1.30m - 4.30m)

· Izbūvējamās atpūtas vietas - 1 gb

· Atpūtas vietu aprīkojums - Sols, atkritumu urna

· Inženierkomunikāciju pārbūve:

·· Apgaismojuma pārbūve;
·· Ūdensvada pārbūve;
·· Sadzīves kanalizācija - notiek izpēte
·· Lietus ūdens kanalizācijas uztvērējaku atjaunošana
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Esošais koks saglabājams! Būvdarbu laikā

nodrošināt koka aizsardzību un vainaga

kopšanu atbilstoši Tehnsko specifikāciju

prasībām!
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Ceļa zīmi uzstādīt 10.00m attālumā no

krustojuma robežas. Uzstādīšanas vietu

precizēt dabā pirms izbūves.
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Ceļa zīmes uzstādīt uz apgaismojuma balsta

Pie ēkas stiprināto ceļa zīmes konsoli ar 535.
un 326. ceļa zīmi demontēt!

Pie ēkas stiprināto ceļa zīmes konsoli ar 608.
ceļa zīmi saglabāt. 201.,535. un 847. ceļa zīmi

demontēt!

Pie ēkas stiprināto ceļa zīmes konsoli ar 326.
ceļa zīmi demontēt!

Pie ēkas stiprinātās ceļa zīmju konsoles ar
201. un 208. ceļa zīmi demontēt!

Pie ēkas stiprināto ceļa zīmes konsoli ar 326.
ceļa zīmi demontēt!

Pie ēkas stiprināto ceļa zīmes konsoli ar 326.
ceļa zīmi demontēt!
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Esošos apstādījumus saglabāt.
Precizējams būvdarbu gaitā!
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Esošais koks saglabājams! Būvdarbu laikā
nodrošināt koka aizsardzību un vainaga
kopšanu atbilstoši Tehnsko specifikāciju
prasībām!

Esošais koks saglabājams! Būvdarbu laikā
nodrošināt koka aizsardzību un vainaga
kopšanu atbilstoši Tehnsko specifikāciju
prasībām!
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Pie ēkas stiprināto ceļa zīmes konsoli ar 326.
ceļa zīmi demontēt!

Pie ēkas stiprināto ceļa zīmes konsoli ar 207.
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Esošais dzīvžogs būvdarbu laikā
saglabājams!
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Esošais sols saglabājams!
Nepieciešamības gadījumā būvdarbu
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prasībām!

Esošais koks saglabājams! Būvdarbu laikā
nodrošināt koka aizsardzību un vainaga
kopšanu atbilstoši Tehnsko specifikāciju
prasībām!
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sfērisko satiksmes spoguli
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Esošā 301.ceļa zīme saglabājama!
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Uzstādīt pirms ielas sašaurinājuma!
Uzstādīšanas vietu precizēt dabā pirms

izbūves!

Pie ēkas stiprināto ceļa zīmes konsoli ar 326.
ceļa zīmi demontēt!

Pie ēkas stiprināto ceļa zīmes konsoli ar 207.
ceļa zīmi demontēt!

326

Ceļa zīmi uzstādīt 10.00m attālumā no
krustojuma robežas. Uzstādīšanas vietu
precizēt dabā pirms izbūves.

Pie ēkas stiprināto ceļa zīmes konsoli ar 207.
un 326. ceļa zīmi demontēt!
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Jaunatnes ielas līdz Jūras ielai,
Limbažos, Limbažu novadā, pārbūve",
izstrādātājs SIA "Projekts 3"
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Esošais koks saglabājams! Būvdarbu laikā
nodrošināt koka aizsardzību un vainaga
kopšanu atbilstoši Tehnsko specifikāciju

prasībām!
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Uz projektētā apgaismojuma balsta uzstādīt

sfērisko satiksmes spoguli
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Pie ēkas stiprināto ceļa zīmes konsoli ar 206.
ceļa zīmi demontēt!

Pie ēkas stiprināto ceļa zīmes konsoli ar 326.
ceļa zīmi demontēt!
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GĀJĒJU IETVE
Betona bruģakmens, h= 6 cm

Minerālmateriālu maisījums 0/45, h = 15 cm

Profilēta un līdz 45 MPa sablīvēta esošā virsma
Vidēji rupja smilts Kf>1m/dnn, h=30cm

Minerālmateriālu maisījuma izsijas (fr. 3/8mm), h(vid)=3 cm

Griezums 3-3
Pk 3+50.95

Karstais asfalts AC-22 base, h = 8 cm
Minerālmateriālu maisījums 0/45, h(vid) = 35 cm

Karstais asfalts AC-11 surf, h = 4 cm
BRAUKTUVE

Sablīvēta un profilēta esošā konstrkcija
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GĀJĒJU IETVE
Betona bruģakmens, h= 6 cm

Minerālmateriālu maisījums 0/45, h = 15 cm

Profilēta un līdz 45 MPa sablīvēta esošā virsma
Vidēji rupja smilts Kf>1m/dnn, h=30cm

Minerālmateriālu maisījuma izsijas (fr. 3/8mm), h(vid)=3 cm
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11.15

Darba zonas sakārtošana

Zaļās zonas ierīkošana izmantojot augu
zemi, apsētu ar zālāja sēklām,  h=15cm
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Skalotas šķembas fr.16/32

Projektētā drenāžas caurule
d200, SN8 ar salmu - kokosa filtru
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GĀJĒJU IETVE
Betona bruģakmens, h= 6 cm

Minerālmateriālu maisījums 0/45, h = 15 cm

Profilēta un līdz 45 MPa sablīvēta esošā virsma
Vidēji rupja smilts Kf>1m/dnn, h=30cm

Minerālmateriālu maisījuma izsijas (fr. 3/8mm), h(vid)=3 cm

Griezums 4-4
Pk 4+77.01

Karstais asfalts AC-22 base, h = 8 cm
Minerālmateriālu maisījums 0/45, h(vid) = 35 cm

Karstais asfalts AC-11 surf, h = 4 cm
BRAUKTUVE

Sablīvēta un profilēta esošā konstrkcija
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GĀJĒJU IETVE
Betona bruģakmens, h= 6 cm

Minerālmateriālu maisījums 0/45, h = 15 cm

Profilēta un līdz 45 MPa sablīvēta esošā virsma
Vidēji rupja smilts Kf>1m/dnn, h=30cm

Minerālmateriālu maisījuma izsijas (fr. 3/8mm), h(vid)=3 cm
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Darba zonas sakārtošana

Zaļās zonas ierīkošana izmantojot augu
zemi, apsētu ar zālāja sēklām,  h=15cm
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Bruģa raksts gājēju ietvei

Gājēju ietves betona bruģakmens
segums

Betona apmale 100.30.15

0.35 0.15

Skat. TS-CD-1

Brauktuves asfaltbetona
segums



0.000.00

nobrauktuves augstumam
Pielaist esošajam

Betona apmale 100.30.15

+0.12 +0.12

L, skat. TS-CD-1

+0.02

Betona apmale 100.22.15

Betona apmale 100.30/22.15

Betona apmale 100.22.15

Betona apmale 100.20.8

Zaļā zona

Betona bruģakmens (h=6cm) ietve

Betona apmale 100.30.15

Betona apmale 100.30/22.15

Betona bruģakmens (h=8cm) nobrauktuves segums

Betona apmale 100.20.8
Zaļā zona

Tipveida nobrauktuve

2.00 2.00
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min. 2.50

CINKOTA CAURULE Ø60(mm)

min. 0.50/max 2.00

Izmēru grupa un atstarošanas
klase, atbilstoši LVS 77
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CEĻA ZĪMES STATA PAMATS:
· BETONA C 30/37 PAMATS min.
0.30mx0.30mx0.50m
· IEBŪVES DZIĻUMS LĪDZ 1,00m,
ATKARĪBĀ NO GRUNTS APSTĀKĻIEM
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Projekta ietvaros cērtamie koki:



Izbūvējamā apgaismojuma shēma:

Pilnīga apgaismojuma pārbūve uzstādot vēsturiska
tipa balstus ar gaismekļiem

Esošais apgaismojums saglabājams, papildināms
ar jauniem lukturiem pie ēkām

Gājēju pārejas apgaismojums uz vēsturiskā balsta
ar gājēju pārejām paredzētu gaismekli



Apgaismojuma galvenie tehniskie rādītāji:

1) Balstu augstums - 8.00m;
2) gaismekļu tips - LED;
3) Gaismas tonis - 1000-2000K (silti dzeltena);
4) Gājēju pārejas apgaismojuma tonis - 10 000K
(balta)



Projektētāja kontaktpersonas:

· Būvprojekta vadītājs: Didzis Dāle (Būvprakses sertifikāta Nr. 3-01212)

tel: +371 26191009
e-pasts: didzis@bm-projekts.lv

· Būvprojekta TS-CD (Ceļa darbi) sadaļas  vadītājs: Reinis Dumpis (Būvprakses

sertifikāta Nr. 3-01655)

tel. +371 20364847
e-pasts: reinis@bm-projekts.lv
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